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MATRIX ZDB

Tilføj lys og trådløs Z-Wave teknologi til din 

traditionelle væga�ryder.

Med dens indbyggede universale lysdæmper, bagbelyste tangenter, tidløse design og 

trådløse Z-Wave kommunikation er MATRIX det logiske valg når du skal vælge betjeningstryk 

til dit smarthome.

Fronten er elegant designet med en rengøringsvenlig overflade og har en diffus, uniform 

bagbelysning i hvert af de fire felter. Felterne kan lyse i alle farver, hvilket kan bruges til at 

vise en lampes status, som ledelys om natten, visuel alarm og meget mere.

Hvert felt har et taktilt tryk, der kan have op til fire funktioner og kontrollere en kablet lampe 

eller andre Z-Wave enheder, fx andre lysdæmpere, gardinstyringer og stikkontakter.

Lysdæmperen kan dæmpe alle typer dæmpbare lyskilder fra 0-250 W. 

MATRIX passer i alle FUGA®-kompatible dåser og rammesystemer.

TYPE ZDB5100
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER
DiMENSiONEr: H 44 mm x B 46 mm x D 30 mm

StrØMFOrSYNiNG: 230V AC / 50Hz

StrØMFOrBrUG: Maks. 0.8W / 0.5W standby

BElaStNiNG: 0-250 W resistiv / 0-130 VA induktiv

KlEMMEr: Push-in klemmer: 0.2 – 2.5 mm2 / 20 – 14 AWG

raDiOPrOtOKOl: Z-Wave: 868.4MHz – 500 Series

KaPSliNGSKlaSSE: IP20

Ret til ændringer forbeholdes

(1) ValGFri raMME 1 modul, kompatibel

med FUGA®-dåse - skal købes separat.

(2) BaSEN med al magien indeni, inklusiv

klostykker til montering.

(3) taNGENtEN er lavet af translucent

hvid plast, der matcher dine

eksisterende rammer, stikkontakter og

afbrydere.

EGENSKABER

Indbygget lysdæmper til styring af en lokal belastning, f.eks. via det eksisterende 

mellemlederkabel, og derved erstatning af en standard 1-polet afbryder (kræver tilslutning 

af nul). 

Lyset i de fire tangentfelter kan styres individuelt og funktionaliteten er konfigurérbar ved 

hjælp Z-Wave konfigurationsparametre. 

Baseret på Z-WAVE PLUS 500 SERIEN der giver læng rækkevidde og lav standby-

forbrug .

Indeholder MULTI-CHANNEL COMMAND CLASS for en bedre visualisering i en Z-Wave 

Controller, samt for bedre styring og rapportering over for andre Z-Wave enheder.

Indeholder CENTRAL SCENE COMMAND CLASS for nem scene styring i en Z-Wave 

Controller.

Fungerer som ROUTING SLAVE Z-WAVE REPEATER, for derved at øge dækningen af 

Z-Wave netværket.

Mulighed for OTA FIRMWAREOPDATERING, hvilket betyder at enhedens firmware kan 

opdateres trådløst over Z-Wave netværket.

Lavt standby-forbrug (<0,5 W).

KONSTRUKTION


